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Date incident/quasi-accident :   

Heure incident/quasi-accident :   

Lieu / site :  

 

Incident/quasi-accident rapporté par :   

Indiquez le type d'incident/de quasi-accident :   
Sécurité      Santé     Environnement     Processus     Incendie    Sureté   

VEUILLEZ INFORMER VOTRE CONTACT Q8 FORMELE DANS LES 24 HEURES  

Description de l'incident/du quasi-accident (brève description des événements) 
 
 
 

Potentiel : Quel aurait pu être le pire résultat possible ?   

 

Investigation menée par (nom, fonction et numéro de téléphone) :  

Détails du rapport d'investigation : 

 

 

 

 

Recommandations et actions correctives : 
 

N° Recommandation/Action Acteur Timing 
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Causes immédiates                                                      Causes de bases 
 
Pratiques dangereuses 

  Débranchement/mise hors service de dispositifs de 
sécurité 

  Jeux dangereux/violations délibérées/infractions 
  Chargement, positionnement ou stockage inadaptés 

de matériaux /matériel 
  Mauvaise pratique en matière de manipulation 

manuelle 
  Contrôle inadéquat avant la tâche 
  Influence de l'alcool/de drogues 
  Erreur d'information ou omission 
  Manque d'attention/oubli 
  Travaux dans ou abandon d'une zone en désordre 
  Mauvaise utilisation d'équipements/outils 
  Non-respect des règles/procédures/permis 
  Non-respect/non-utilisation de dispositifs 

d'avertissement/de sécurité 
  Mauvaise position pour la tâche 
  Non-utilisation/utilisation incorrecte des EPI 
  Conduite/travaux à vitesse dangereuse/raccourcis 
  Conduite/travaux sans autorité/permission 
  Utilisation d'outils/équipements défectueux 
  Travaux sur équipement en marche 
  Autres pratiques dangereuses (à préciser ci-dessous) 

       
Conditions dangereuses 

  Corrosion/érosion 
  Outils/équipements défectueux 
  Bruits/vibrations excessifs 
  Conditions météorologiques extrêmes 
  Chute d'objets/objets mal placés 
  Atmosphère dangereuse 
  Exposition à une substance dangereuse 
  EPI inadéquats 
  Éclairage inadéquat 
  Ventilation/température/humidité inadéquates 
  Barrières physiques inadéquates 
  Panneaux/systèmes d'avertissement inadéquats 
  Exposition à des radiations ionisantes 
  Statut des installations/équipements différent du 

statut prévu 
  Accès difficile, encombrement spatial 
  Surface glissante ou inégale 

  Procédures/instructions 
indisponibles/manquantes/périmées 

  Procédures/instructions de travail peu 
claires/inadéquates 

  Site en désordre 
  Autres conditions dangereuses (à préciser ci-

dessous) 
       
Causes primaires 
Facteurs personnels 

  Évaluation des risques de la fonction (ERF) mal 
exécutée 

  Stress mental/physique excessif 
  Manque de motivation/inattention 
  Capacités physiques/mentales inadéquates 
  Manque de connaissance/d'aptitudes/d'expérience 
  Manque de connaissance/respect des procédures 
  Manque de formation, incompétence 
  Mauvaise perception du risque 
  Mauvais esprit d'équipe/tensions 
  Trop ou trop peu d'informations 
  Mauvaise communication ou information 
  Tâche trop familière 
  Dépendance excessive des expériences antérieures  
  Autres facteurs humains (à préciser ci-dessous) 

       
 
Facteurs liés à la fonction 

  Exigences conflictuelles/excessives de la fonction 
  Inadéquations dans le permis de travail 
  Inadéquations au changement d'équipe 
  Leadership/supervision/planning inadéquats 
  Maintenance/inspection inadéquats 
  Achats/acquisitions inadéquats 
  Outils/équipements inadéquats 
  Conception/disposition/construction inappropriées 
  Procédures/instructions de travail peu 

claires/inadéquates 
  Manque de clarté dans l'organisation/les 

responsabilités 
  Autres facteurs liés à la fonction (à préciser ci-

dessous) 
       

 

 
 


