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Datum van incident/bijna-ongeval:    

Tijdstip van incident/bijna-ongeval:   

Plaats / vestiging:  

 

Incident/bijna-ongeval gemeld door:   

Type van incident/bijna-ongeval:   
Veiligheid       Gezondheid       Milieu       Proces       Brand         Security   

GELIEVE UW FORMEEL Q8-CONTACT BINNEN DE 24 UUR OP DE HOOGTE TE BRENGEN  

Beschrijving van incident/bijna-ongeval, d.w.z. kort overzicht van de gebeurtenissen 
 
 
 

Mogelijkheid: Wat was het ergst mogelijke gevolg?  

 

Onderzocht door (naam en functie en telefoonnummer):  

Details onderzoeksrapport: 

 

 

 

 

 

 

Aanbevelingen en corrigerende maatregelen: 
 

Nr. Aanbeveling/maatregel Uitvoerder Timing 
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Onmiddellijke oorzaken Basisoorzaken 
 
Onveilige praktijken 

  Loskoppelen of overbruggen veiligheidsinrichting/-
uitrusting 

  Vandalisme / opzettelijke sabotage / schendingen 
  Onjuiste lading, plaatsing of opslag van materialen 
  Ongepaste manuele manipulatie 
  Inadequate controle vóór opdracht 
  Invloed van alcohol / drugs 
  Verkeerde of onvolledige informatie 
  Aandachtsverlies / vergeetachtigheid 
  Onordelijke zone achterlaten of erin werken 
  Misbruik / verkeerd gebruik van 

uitrustingen/gereedschap 
  Niet naleven van regels/procedures/vergunningen 
  Niet naleven of gebruiken van waarschuwings- of 

veiligheidsinrichtingen of -uitrusting 
  Verkeerde positie voor taak 
  Niet of verkeerd gebruiken van PBM 
  Werken of bedienen aan onveilige snelheid / 

haastwerk 
  Werken of bedienen zonder toelating/toestemming 
  Gebruik van defect gereedschap/defecte 

uitrustingen 
  Werken aan een werkende uitrusting 
  Andere onveilige praktijken, (hieronder) 

omschrijven 
       
 
Onveilige omstandigheden 

  Corrosie/erosie 
  Defect gereedschap en defecte uitrustingen 
  Te veel lawaai/trillingen 
  Extreme weersomstandigheden 
  Vallende/verkeerd geplaatste voorwerpen 
  Gevaarlijke atmosfeer 
  Blootstelling aan gevaarlijke stoffen 
  Ongepaste PBM 
  Inadequate verlichting 
  Inadequate ventilatie/temperatuur/vochtigheid 
  Inadequate fysieke bescherming of afscherming 
  Inadequate waarschuwingssystemen/-signalisatie 
  Blootstelling aan ioniserende straling 
  Status installatie/uitrusting niet zoals verwacht 
  Moeilijke toegang, opstoppingen 
  Glad of oneffen oppervlak 
  Onbeschikbare/ontbrekende/verstreken 

werkprocedures/-instructies 
  Onduidelijke of inadequate werkprocedures/-

instructies 
  Onordelijke werkplaats 
  Andere onveilige omstandigheden, (hieronder) 

omschrijven 

Persoonlijke factoren 
  Job Safety Assessment (JSA) niet goed uitgevoerd 
  Overmatige fysieke/mentale stress 
  Inadequate motivatie/concentratiegebrek  
  Inadequate fysieke/mentale capaciteiten 
  Gebrek aan kennis/vaardigheden/ervaring 
  Gebrek aan kennis van/respect voor procedures 
  Gebrek aan opleiding/onbekwaamheid 
  Verkeerde inschatting van risico 
  Slechte synergie/spanningen binnen team 
  Te veel/weinig informatie 
  Slechte communicatie 
  Te vertrouwd met de taak 
  Te veel afhankelijk van ervaringen uit het verleden  
  Andere menselijke factoren, (hieronder) 

omschrijven 
       
 
Functiefactoren 

  Tegenstrijdige/overmatige functievereisten 
  Onjuistheden in werkvergunning 
  Onjuistheden bij wisseling van ploeg 
  Onaangepast leiderschap/toezicht/planning 
  Inadequaat onderhoud/inspectie 
  Inadequate aankoop/inkoop 
  Inadequaat gereedschap, inadequate uitrustingen 
  Ongepast design/lay-out/constructie 
  Onduidelijke of inadequate werkprocedures/-

instructies 
  Onduidelijke organisatie of verantwoordelijkheden 
  Andere werkfactoren, (hieronder) omschrijven 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       


